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Wir behalten uns Änderungen an der Software gegenüber der Beschreibung 
in dieser Dokumentation vor. Wir können nicht garantieren, dass alle 
implementierten Funktionen in allen erdenklichen Kombinationen auf jeder 
Hardware und in jeder Systemumgebung ausführbar sind. 
 

 
id-netsolutions GmbH – Juli 2012 
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1.  Wichtige Installationshinweise 
 
Wir bitten Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und folgende wichtige 
Installationsvoraussetzungen genauestens zu beachten. 
 
 

2.  Die Installation des Lizenz-Servers 
 
Das von Ihnen erworbene Produkt besteht aus einer Client- und einer 
Serverkomponente. Die Serverkomponente (der so genannte Lizenz-
Server) wird benötigt, um den Zugriff der einzelnen Clients zu überwachen 
und zu kontrollieren. Der permanente Zugriff auf den Lizenz-Server-Dienst 
ist zwingend erforderlich um die Funktionalität der Clientkomponente 
sicherzustellen. (Abbildung 1.) 

 
Wir möchten daher gesondert darauf hinweisen, dass wir die 
Installation der Lizenz-Serverkomponente auf ein 
Serverbetriebssystem empfehlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1 
 
Sollten Sie nicht über ein Serversystem verfügen, raten wir sicherzustellen; 
dass der Lizenz-Server zumindest auf einem PC installiert wird, welcher 
dauerhaft im ständigen Zugriff für weitere Clients steht. 
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3.  Lizenzaktivierung 
 
Mit dem Erwerb eines >docufied<®-Produktes erhalten Sie eine 
Lizenzkarte (Abbildung 2.) mit einem 7-stelligen Lizenzschlüssel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2 
 
Die Lizenzaktivierung findet einmalig und ausschließlich auf der 
Serverkomponente statt. Durch das Eintragen des Lizenzschlüssels 
erhalten Sie einen zufallsbedingten Produktschlüssel. Zur endgültigen 
Aktivierung der Software werden der Lizenzschlüssel und der 
Produktschlüssel via Internet an einen Registrierungsserver der id-
netsolutions GmbH übermittelt. (Abbildung 3.) 
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Abbildung 3 
 
Nach erfolgreicher  Übermittlung  wird  Ihr  Lizenzschlüssel  auf  dem  
Registrierungsserver gesperrt und Sie erhalten einen 
Registrierungsschlüssel für Ihre >docufied<® - Lizenz- 
Serverkomponente. 
 
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es Ihnen nicht 
möglich ist, eine Lizenz mehrfach zu aktivieren. Bitte bewahren Sie 
diesen Registrierungsschlüssel unbedingt sorgfältig auf. 
 
Der Registrierungsschlüssel behält lediglich seine Gültigkeit, sofern dieser 
auf dem gleichen Serversystem angewendet wird. Es ist also möglich die 
Lizenz-Server-Software zu deinstallieren und bei erneuter Installation den 
vorhanden Registrierungsschlüssel zu verwenden. 
 
Sollte es dennoch notwendig sein, dass Sie die Lizenz-Serverkomponente 

auf ein anderes System verlagern müssen, wenden Sie sich bitte an  
support@docufied.de 

 
Nach schriftlichem Antrag unter Angabe der jeweiligen Begründung, wird 
Ihr Lizenzschlüssel auf dem Registrierungsserver erneut frei geschaltet. 
 
Aus organisatorischen Gründen kann dieses bis zu zwei Werktagen 
dauern. Wir bitten daher um eine entsprechende Planung 
Ihrerseits. 
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4.  Testinstallation 
 
Eine temporäre Testinstallation auf einem Demo-System ist, wie in Punkt 
3. beschrieben, daher nicht möglich. Für eine Testinstallation können Sie 
jederzeit eine Evaluierungslizenz unter  kontakt@id-netsolutions.de 
beantragen. 
 
Aus organisatorischen Gründen kann dieses bis zu 2 Werktagen 
dauern. Wir bitten daher um eine entsprechende Planung 
Ihrerseits. 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und 
angenehmes Arbeiten mit den Produkten der >docufied<® Reihe. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
id-netsolutions GmbH 
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5.  Installationsvorbereitung 
 
Um eine erfolgreiche Installation zu gewährleisten ist es zwingend 
erforderlich einige Punkte an Ihrem System zu überprüfen bzw. Ihr System 
dahingehend vorzubereiten. 
 
Wir empfehlen nachfolgende Checklisten auszudrucken und entsprechend 
für jeden Client bzw. Server auszufüllen. Gegebenenfalls ist die 
Unterstützung Ihres Administrators erforderlich. 
 
Sollten Sie Hilfe oder weitergehenden Support für dieses Produkt benötigen, 
müssen die Mitarbeitet der id-netsolutions GmbH auf diese Informationen 
zurückgreifen. 
 
Unser Support ist ausdrücklich angehalten, keine Unterstützung 
ohne vollständig und korrekt ausgefüllte Checklisten zu leisten. 
 

 
Systemvoraussetzung 
 
ELOprofessional / ELOenterprise 
 
• Minimum: ELOprofessional 7.00.xxx 
• Empfohlen: ELOprofessional 8.00.052 
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5.1. Installations-Checkliste Serverkomponente  

>docufied<® Lizenz-Server-Software 
 
Sollten Sie nicht über ein Serverbetriebssystem verfügen bzw. die 
>docufied<® Lizenz-Serverkomponente nicht auf einem Serversystem 
installieren, tragen Sie bitte im Feld Server Informationen den Hinweis "NO 
Server" ein. 

 
Adress Informationen  

Firmenname  
Kundennummer 

 
>docufied< Informationen 

 
Produktname  
Release Version  
Anzahl erworbener Clients 
Lizenzschlüsselnummer (1234567)  
Registrierungsschlüssel  
(diese Nummer erhalten Sie erst nach erfolgreicher 
Installation der Lizenz-Server-Komponente) 

 
Server Informationen 

 
Servername (FileSrv01) 
Domänenname (Firma.local) 

  
IP-Adresse des Servers (192.168.168.10) 
Subnetmask (255.255.255.0) 
Gateway (192.168.168.5) 

 
Betriebsystem (Win2000-Server; Win2003)  
Service-Pack 

 
DHCP-Server vorhanden ? (ja/nein)  
IP-Adresse des DHCP-Server (192.168.168.10) 

 
DNS-Servername  
IP-Adresse des DNS-Server  (192.168.168.10) 

 
Active-Directory vorhanden ? (ja/nein) 
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5.2. Installations-Checkliste ELO 
 
Sollten Sie nicht über ein Serverbetriebssystem verfügen bzw. die 
>docufied<® Lizenz-Serverkomponente nicht auf einem Serversystem 
installieren, tragen Sie bitte im Feld Server Informationen den Hinweis "NO 
Server" ein. 

 
ELO Informationen 

 
Produktname (ELOoffice 7.0) 
Release (7.00.046) 

  
Server Informationen  

  
Servername (FileSrv01) 
Domänenname (Firma.local) 

  
IP-Adresse des Servers (192.168.168.10) 

 
Betriebsystem (WinNT,Windows2000,Windows2003…)  
Service-Pack 
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6.  Hilfe und Support 
 
Benötigen Sie weitere Unterstützung?  
Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie die Software der id-netsolutions GmbH 
gewinnbringend einsetzen können und bieten Ihnen zusätzlich folgende 
Supportleistungen an: 
 
Support per E-Mail (kostenlos):  
einfach Ihr Problem per E-Mail schildern und an  
support@docufied.de schicken. 
 
Online-Support (kostenpflichtig):  
einer unserer Mitarbeiter wird sich, abhängig von der Problemstellung, 
online auf Ihren Computer schalten und gemeinsam mit Ihnen die 
nötigen Konfigurationen vornehmen. 
 
Telefonischer Support (kostenpflichtig):  
ein Rückruf mit der erklärenden Lösung oder gewünschten 
Beratung erfolgt durch einen unserer Support-Mitarbeiter. 
 
 Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer Support-Varianten 
und  informieren sich online über aktuelle Preise! 
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7.  Installation 
 
Wenden Sie sich für die Installation an Ihren betreuenden ELO-
Businesspartner. 
 
Das Setup sollte auf dem ELO Server ausgeführt werden. 
 
Der ELO Client muss vor der Installation gestartet werden. Melden Sie sich 
als Administrator am ELO an. Starten Sie dann die „df_ViFlow_setup.exe“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4 
 
Klicken Sie auf „Weiter >“. 
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Abbildung 5 
 
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf „Weiter >“. 
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Abbildung 6 
 
Die Installation unterhalb des Ordners „Postbox“ auf dem ELO Server 
wird empfohlen. Es kann aber auch jeder andere Ordner gewählt werden. 
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Abbildung 7 
 
Bestätigen Sie mit „Installieren“. 
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Abbildung 8 
 
Optional können Sie jetzt den Konfigurator der Anwendung aufrufen. 
 
Das Setup hat das Protokoll „dfViFlow“ auf dem Rechner registriert. Um das 
Protokoll für weitere Benutzer auf anderen Rechnern zu installieren muss 
lediglich die „df_ViFlow.exe“ im Benutzerkontext ausgeführt werden. Wenn 
Sie zusätzlich den Parameter „QuietInstall“ angeben wird das Protokoll ohne 
eine abschließende Meldung registrieren.  
Die Registrierung des Protokolls muss pro Arbeitsplatz einmalig ausgeführt 
werden.  
Es wird zunächst versucht das Protokoll unter: 
„HKEY_CLASSES_ROOT\dfViFlow“ zu registriert. Wenn nicht genügend 
rechte vorhanden sind wir das Protokoll unter  
„HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\ dfViFlow“ registriert. 
 
Um mit dem Programm arbeiten zu können, müssen Sie noch Einstellungen 
in der Konfiguration vornehmen. 
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8.  Konfiguration 
 
Die Einstellungen die Sie hier vornehmen werden in der Datei „Config.xml“ 
gespeichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 9 
 
Tragen  Sie  im  Abschnitt  „ELO  Indexserver“  die  Einstellungen  zum  
Indexserver ein. Über den Button „Verbinde“ können Sie prüfen ob die 
Verbindung aufgebaut werden konnte. 
 
Benutzer die Dokumente aus ViFlow aufrufen wollen müssen mindestens 
Leserechte am Dokument im ELO haben! 
 
Der LicenseServer ist für die Verwaltung der Lizenzen zuständig. Daher ist 
es zwingend erforderlich, dass hier die richtigen Einstellungen getroffen 

werden, um mit >docufied<® for ViFlow arbeiten zu können. 
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Im Feld "LicenseServer" tragen Sie entweder den Servernamen oder die IP-
Adresse des Rechners ein, auf dem der LicenseServer installiert ist. Als Port 
wählen Sie bitte denselben, der auch im LicenseServer eingestellt ist. Wir 
empfehlen die Verwendung des Port 6666. Wenn die grüne Lampe unter 
"connected" leuchtet, besteht eine Verbindung zwischen dem LicenseServer 
und >docufied<® for ViFlow. 
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9.  Parameter 
 
Die „df_ViFlow.exe“ kann mit folgenden Parametern zusammen 
aufgerufen werden. Die Parameter können nicht kombinieren werden. 

 
Parameter Funktionsbeschreibung 
Ohne Parameter Installiert das Protokoll dfViFlow mit abschließender 

 Status Meldung. 
QuietInstall Installiert das Protokoll dfViFlow ohne Meldung 
Uninstall Entfernt das Protokoll aus der Registry mit 

 abschließender Status Meldung. 
QuietUninstall Entfernt das Protokoll aus der Registry ohne Status 

 Meldung. 
CopyLinkWindows 
 
 

Zum aktuell selektierten Dokument im ELO FAT 
Client wird ein Link generiert und in die 
Zwischenablage geschrieben. 

  Dokumente können in der Archiv, 
 Suchen und Aufgaben Ansicht selektiert werden. 
 CopyLinkJava 
 
 
 
 

Zum aktuell selektierten Dokument im ELO Java 
Client wird ein Link generiert und in die 
Zwischenablage geschrieben. 
Dokumente können in der Archiv, 
Suchen und Aufgaben Ansicht selektiert werden. 

useFATClient Ein Dokument wird im ELO FAT Client angezeigt. 
 Die Einstellung wird Benutzerbezogen in der 
 Registry gespeichert. 
 useJAVAClient 
 
 

 Ein Dokument wird im ELO Java Client angezeigt. 
 Die Einstellung wird Benutzerbezogen in der 
 Registry gespeichert. 

useBrowser Ein Dokument wird über den Default Browser 
 geöffnet und entsprechend den Browser 
 Einstellungen angezeigt. Die Einstellung wird 
 Benutzerbezogen in der Registry gespeichert. 
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10. ELO Skripte 
 
Im Lieferumfang sind die die Skripte „docufied for ViFlow - CopyLink.vbs“ 
und „docufied for ViFlow – SetDisplayMode.vbs“ enthalten. Wenn Sie bei der 
Installation von >docufied<® for ViFlow als Administrator am ELO Client 
angemeldet waren, wurden die Skripte mit in ELO importiert. Sie finden die 
Skripte und die zugehörigen Icons außerdem im Installationsverzeichnis der 
Schnittstelle.  
In beiden Skripten gibt es die Variable „sDateiPfad“. Dieser Variablen 
müssen Sie den Pfad zur „df_ViFlow.exe“ zuweisen. Verwenden Sie 
ggf. UNC Pfade. 
 
Das Skript „docufied for ViFlow – CopyLink.vbs“ führt die 
„df_ViFlow.exe“ zusammen mit dem Parameter „ CopyLink“ aus. Der 
Link in der Zwischenablage muss dann in ViFlow eingefügt werden. 
 
Das Skript „docufied for ViFlow – SetDisplayMode.vbs“ zeigt einen Dialog an 
in dem der Benutzer zwischen der Anzeige der Dokumente im Browser oder 
ELO Client auswählen kann. Das Skript ruft die „df_ViFlow.exe“ zusammen 
mit dem Parameter „ useBrowser“ oder „ useFATClient“ auf. 
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11. Arbeiten mit >docufied< for ViFlow 
 
Der über das Skript „docufied for ViFlow - CopyLink.vbs“ erstellte 
Link wird in das Feld „Hyperlink“ per Strg+V eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.: ViFlow-Modell "Beschaffung" und zugeordnetes 

Dokument "Lieferschein" (dfViFlow-Hyperlink) 
 

 
Abb.: ViFlow-Modell "Beschaffung" und zugeordnetes  

Dokument "Lieferschein" (dfViFlow-Hyperlink) 
 
 
 
 
 

 
Abb.: ViFlow-WebModell "Beschaffung" (Detail) und 

aufgerufener Musterbeleg "Lieferschein" aus ELO  
Su 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.: ViFlow-WebModell "Beschaffung" (Detail) und 

aufgerufener Musterbeleg "Lieferschein" aus ELO 
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12. Copyright 
 
Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte 
Informationen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche 
Genehmigung der id-netsolutions GmbH kopiert, vervielfältigt oder in eine 
für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare 
Sprache übertragen werden. 
 
Produktnamen sind nicht immer besonders gekennzeichnet. Bei der 
Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt 
vorgegangen. Der Herausgeber behält sich inhaltliche Änderungen dieses 
Dokumentes ohne Ankündigung vor. 
 
Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software. 
 
Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine 
juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. 
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23863 Kayhude 
 

Tel: +49 40 645040-0  
Fax: +49 40 645040-999 
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www.id-netsolutions.de 
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